Зеркальная цифровая фотокамера
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	Тип продукта
	Зеркальный однообъективный цифровой фотоаппарат. 

	Светочувствительный элемент
	FOVEON® X3™ КМОП 20,7x13,8мм 14,06 млн. пикс. (2652 колонок Х 1768 рядов Х 3 слоя)

	Разрешение
	2640 X 1760 (HI) 
1776 X 1184 (MED) 
1296 X 864 (LOW)

	Светочувствительность
	Эквивалентна ISO 100, 200, 400, 800 и 1600.

	Объектив
	Совместимые объективы: SIGMA SA

	Фокусировка
	5-точечная система автофокуса, Single AF (однокадровая), Continuous AF(следящая) с функцией предиктивной автофокусировки, ручная

	Запись изображения
	RAW (12 бит), JPEG (Super High, High, Medium, Low)

	Затвор
	Электронно-управляемый, шторно-щелевой.

	Измерение экспозиции
	Многозонный по 8 сегментам, центральный, цетровзвешенный усреднённый.

	Режимы отработки экспозиции
	Программный автоматический P (с гибкой программой), приоритет выдержки S, приоритет диафрагмы A, ручной режим M.

	Экспокоррекция
	+/- 3 EV, с шагом 1/3 ступени. 

	Автоматическая экспозиционная вилка
	Серия из трех кадров в диапазоне +/-3 EV с шагом 1/3 EV.

	Баланс белого
	TTL-автоматический, 8 предустановок (авто, солнце, тень, облачно, лампы накаливания, лампы дневного света, вспышка и ручной)

	Видоискатель
	Оптический видоискатель: несъемная пентапризма.
Диоптрийная коррекция от -3.0 до +1.0 дптр.
Точка фокуса окуляра видоискателя вынесена на 18мм.
Поле зрения 98% по горизонтали, 98% по вертикалию.

	ЖКД
	Цветной 3" 150000пикс.

	Хранение информации
	Compact Flash™ тип I и II, IBM Microdrive™

	Внешняя вспышка
	Разъем типа ISO на корпусе фотокамеры. 

	Воспроизведение
	Один кадр, увеличение фрагмента, 9 уменьшенных изображений, слайд-шоу, съемочная информация, гистограмма.

	Серийная съемка
	HI - серия из 6 кадров 
MED - серия из 12 кадров 
LOW - серия из 24 кадров 

	Автоспуск
	С задержкой 2сек. или 10сек.

	Специальные функции
	Возможность восстановления последнего удаленного кадра.

	Связь с компьютером
	USB 2.0

	Аудио и видео выход
	NTSC/PAL

	Питание
	Литий-ионная батарея BP-21, зарядное устройство BC-21, сетевой адаптер AC

	Размеры 
(Д х Ш х В, мм)
	144 x 107,3 x 80,5

	Вес (г)
	750


